五种常见监控方式图表比较

	比较项目
	视频传输方式
	网络传输方式
	网线传输方式
	光纤传输方式
	共缆传输方式

	线缆数量
（视频加控制）
	每点一根视频线另加控制线
	每点一路网线
（数据接口）
	每点一对线另加控制线
	一芯光纤（含控制信号）
	一条同轴电缆（含控制信号）

	声音同步监听
	每点一对音频线增加音频矩阵
	不需布线
	每点一对音频线/增加音频矩阵
	更换硬件设备
	无需更改任何设备

	一条线缆传输容量
	单个点视频信号
	单个点视频信号
	单个点视频信号
	多点音视频控制信号
	多个点音视频控制信号

	电源供给方式
	就地供电或集中供电
	就地供电或集中供电
	就地供电或集中供电或线缆供电
	就地供电或集中供电
	就地供电、集中供电或线缆供电

	控制设备
	手动控制或单片机控制
	计算机控制
	手动控制或单片机控制
	手动控制或计算机控制
	计算机控制或手动控制或单片机控制

	副控点数量（一般）
	根据硬件设备决定
	根据网络决定
	根据硬件设备决定
	根据硬件设备决定
	256

	后期添加监控点
	需重新布线更换硬件设备
	添加网络接口并重新布线
	须重新布线更换硬件设备
	更换硬件设备
	线缆延续便可

	投资费用
	中
	较高
	中
	高
	中

	维护费用
	高
	高
	高
	高
	低

	控制方式
	复杂
	复杂
	复杂
	复杂
	简单

	可扩充性
	不好
	不好
	不好
	较差
	好

	信号清晰度
	好
	较差
	一般
	很好
	好

	图像声音连贯性
	同步
	延时、丢帧、不同步
	同步
	同步
	完全同步

	应用领域
	广泛
	单一
	单一
	广泛
	广泛

	抗干扰性
	差
	好
	一般
	很好
	好

	图像存储方式
	长延时录像机硬盘录像机
	计算机
	长延时录像机硬盘录像机
	长延时录像机硬盘录像机
	长延时录像机硬盘录像机

	云镜控制功能
	每点增加一台解码器
	每点增加一台解码器
	每点增加一台解码器
	每点增加一台解码器
	已含有解码器

	报警
	单独布线增加硬件设备
	单独布线增加硬件设备
	单独布线增加硬件设备
	增加硬件设备
	增加硬件设备

	跨空布线难度
	难
	难
	难
	较难
	易

	穿越土层
	困难
	宽难
	宽难
	较容易
	较容易

	操作人员自身要求
	易
	高
	易
	较高
	一般

	扩展功能
	无
	计算机网络
	无
	无
	32套背景音乐、电源传输

	线缆老化程度（室外）
	较长
	容易老化
	容易老化, 
	较长
	较长

	工作噪声
	无
	高
	较低
	无
	无

	技术人员自身要求
	低
	高
	较高
	高
	高

	技术成熟度
	成熟
	不成熟
	不成熟
	成熟
	成熟

	国产化能力
	高
	低
	一般
	低
	高

	跨区传播能力
	差
	高
	差
	高
	一般

	传输距离
	较近
	远
	较远
	很远
	远

	控制方式
	rs485/开关控制
	tcp/ip
	rs485
	rs485
	rs232/rs485/其他协议

	最多控制数量
	多
	网络畅通下无数个
	多
	多
	多

	操作界面
	简单
	复杂
	简单
	简单
	简单


