双绞线视频转发器问题与解答
产品的稳定性如何？使用寿命
答： 按照电子产品的正常损耗，稳定性及寿命与其他产品相同。
  产品的抗干扰性如何？
答：网络信号若有干扰就会断线，实际工程弱电和强电距离应在30厘米以上，因此按照标准网络布线方法施工，就不会有干扰， 若测试过程中出现干扰问题，请不要担心，检查周围是否有电脑或显示器的电源，建议测试时和这些干扰源保持一定距离，采用好品质的电脑电源。建议测试环境设在一面干净的墙边。
  多功能座传输485控制信号和电源时有干扰，什么原因？能否避免？
答：控制信号本身不会干扰，主要原因是解码器电源不干净造成控制信号干扰，采用好品质的解码器，还可以通过加滤波的方法隔离干扰信号。
  对于雷电的损坏及抵抗能力如何？
答：本产品和其他监控设备一样不具备防雷击功能，必须配置避雷器或避雷设备。
与其他产品的兼容性
答：兼容模拟CCTV设备，PAL/NTSC

  在户外会不会受气候的影响？
答：VTA系列产品工作温度在-10℃~55℃，正常环境均可工作，如果室外温度低于正常工作温度，一般室外需要安装有温控功能的护罩才能保证摄像机正常工作，VTA-15001体积小巧，可以安装在护罩内。
VTA-15021安装在监视器端（室内）不用考虑气候。
  用屏蔽五类线和非屏蔽五类线传输，图像有何区别？如何接地？
答： 屏蔽五类线比非屏蔽五类线多了屏蔽层，其他无区别，屏蔽五类线需要按照工程要求，前、中、后端需接地，将屏蔽层通过接地夹接入地下3米。
  中继器最多可以级连多少个？最远传输距离能达到多少？
答：原则上可以多个级连，但考虑到长距离传输会有很多因素影响传输效果，多个产品调整配合不好也会影响图象质量，因此建议在3公里内使用，一般情况下，一个15001或15021传输距离1200米，两个传输1800米，三个传输2400米，依此类推，若为了提高图象质量，可以在同等距离下增加15021。
  一条双绞线四路视频信号的效果，同时传输四路音频/电源/控制/视频信号的效果？
答：一条双绞线同时传输四路视频信号和只传输一路视频信号效果是相同的，不会有任何干扰。同时传输音频/电源/控制/视频信号时要考虑距离。
              视频线与双绞线的比较，（用一对VTA-6001）
	 
	视频线（75-3）
	视频线（75-5）
	国产双绞线
	进口双绞线（IBDN）

	传输距离（米）
	200米
	500米
	300米
	600米

	价格（元/米）
	1.08元
	1.53元
	0.75元
	1.18元

	适用范围
	视频
	–最常用的传输介质之一
–综合布线系统的主要材料

–RS-485, 速率10Mbps, 距离4000英尺,100ohms

–报警信号

	物理特性
	硬/重/杂乱/低密度
	轻/软/标准/高密度

	传输容量
	1=1  一条线传输一路信号
	1=4  一条线传输四路信号，一条双绞线相当于4条视频线

	图像质量
	同等距离和采用同价值线材的前提下，画质稍差于双绞线。
	- 100米,DVD画质；200米,VCD画质
- 干扰较严重的地方请采用STP屏蔽双绞线

	性价比
	只能传输视频信号，布线时需要另行铺设电源线路，施工时配件及施工费都是考虑的因素。
	- 双绞线是最低价的传输介质之一。
- “零布线成本”的设计，使网络和监控信号可以共用传输线路。

–只做监控时，不需布电源线路（节省电源线材和电源面板、接头等材料和施工费用）

	综合优势
	BNC头制作复杂，如果接触不好引起线路故障则不容易查找原因，视频线粗硬不容易布线，
	- 通用性、方便性、终端美观性、配件齐全度都优于视频线。把监控系统与综合大楼布线系统有机地融合在一起，具备了综合布线系统的各种标准化的优点。
- 水晶头制作方便简单，测线仪很方便就能测试线路是否连通。
- 配线架、支架等可以将线路布置整齐。


             其他产品比较
	 
	国产
	eyeonfly

	 
	无源
	有源
	无源
	有源

	传输距离（米）
	300米
	1200米
	500米
	1200米

	价格（元）
	120-240元/对
	800元/对
	160元/对
	800元/个

	电源
	无需供电
	两个电源，摄像机端供电不方便
	无需供电
	只用一个电源，也可以通过线路传输电源。

	图像质量
	200米效果良好，300米图质一般
	各品牌效果不同，有好有差
	500米效果良好，600米亮度不够，画面稍暗。
	好

	供电电源
	无需供电
	独立供电，一对设备需要两个电源分别供电
	无需供电
	远程集中低压供电，稳定安全，且整条线路用多个设备也只需要1个电源

	工程安装
	- 体积大
- 安装不方便

- 需要单独做设备箱
	- 节省电源线材费用。
- 节省室外铁箱费用。

- 高集成度设计，可置于球罩中，运行环境更稳定，节省安装施工费用。


 标准的网络线有两种接法：568A（直通）橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕；
                         568B（交差）绿白、蓝白、橙白、蓝、橙、绿、棕白、棕；
     以上两种方式是在与网络同传的情况下，网络线所采用的接法，网络占用1、2、3、6芯的位置，
     网络线视频转发器利用剩余的4、5传视频，7、8芯传电源或者其它信号（如485控制信号、音频
     报警以及通信）；在不与网络同传的情况下，可采用任意一对双绞的线芯来传送一组信号。用
     网络线传输DC电源的时候，要注意传输距离，距离越远，压降就越大；标准的超五类线到300M

     的距离的时候大约增加3V的电压，600M大约增加12V的电压；实际工程需根据实际的情况做电压
     负载测试。（以上以加拿大北电的IBDN--NOR16905的线为参考依据）
