部分镜头使用注释和注意

变焦镜头的长焦   变焦镜头的长焦是指，镜头在变化过程中，市场角最小的时候，也就是镜头在变化到观看图象放大到最大的时候。
例如：100倍镜头的焦距f8.5-850mm，那么，镜头的焦距到f850mm时，观看的同一图象会最大，观看的角度会最小，f850mm就是镜头的最长焦. 
大倍数镜头的优点   相同焦距的镜头倍数不同，就决定镜头的观看角度不同，大倍数的镜头，观看的角度要好于小倍数的镜头，容易找到目标。 
例如同样使用1/3”靶面的摄象机观看，镜头的短焦是10毫米时镜头的观看角度30度左右，当镜头的焦距为30毫米时，镜头观看的角度就只有10度多，当镜头焦距100毫米时，镜头的市场角就只有3.3度左右。狭窄的视角，不容易发现目标。高倍镜头在保证镜头焦距很长的情况下，也同时保证镜头的观看角度，方便观看者更快的寻找到目标。   我们常说的变焦镜头如何判断是多少倍？   变焦镜头的长焦焦距除镜头的短焦的焦距得出的商就叫做镜头的倍数
例如变焦镜头的焦距是8.5mm-850mm那么这只镜头的焦距就是850/8.5=100 ，镜头的倍数是100倍。 
变焦镜头都是使镜头起什么变化？   变焦镜头只要是指镜头的3个地方可以变化----- 1：镜头的倍率可以变化---镜头可以将图象放大或缩小
2：镜头的光圈可以变化----镜头对光线的感应可以改变
3：镜头的焦点可以变化---镜头在同一焦距上可以有虚实的变化   镜头常见现象解决方法   镜头安装后无图象 1：检查摄象机，监视器是否通电,检查线路是否相通。
2：检查镜头光圈是否关闭。
3：检查镜头的后工作距离和摄象机是否相同,---接口形式是否相同。
4：检查摄像机的驱动方式是否支持，有些摄像机只支持视频驱动。   图象在白天光照充足有噪点 1：检查镜头光圈是否关小。
2：增加摄象机照度。镜头电机不工作或工作慢 1：检查工作电压是否够dc12v。
2：镜头工作电流是否够100ma。
