防盗报警基础知识

1) 报警系统由哪几部分组成？——(难度:容易) 答： 简单的报警系统由前端探测器、中间传输部分和报警主机组成。大一些的系统也可将探测器和报警主机看做是前端部分，从报警主机到接警机之间是传输部分，中心接警部分看做是后端部分。
 2) 报警系统按信息传输方式不同，可分哪几种？——(难度:容易) 答： 按信息传输方式不同，从探测器到主机之间可分为有线和无线2种。从主机到中心接警机之间也可分为有线和无线2种，其中有线系统还可分为基于电话线传输和基于总线传输2种类型。
3) 什么是报警主机？——(难度:容易) 答： 报警主机：报警系统的“大脑”部分，处理探测器的信号，并且通过键盘等设备提供布撤防操作来控制报警系统。在报警时可以提供声/光提示，同时还可以通过电话线将警情传送到报警中心。
4) 报警系统常见的防区类型有哪些？——(难度:容易) 答： 常见的有出入防区、即时防区、内部防区、24小时防区等几类
5)  什么是出入防区？——(难度:容易) 答： 出入防区也称延时防区。在布防后系统会为出入防区提供一定时间的延时时间，外出延时时间结束后，触发延时防区系统报警。在进入时触发延时防区，控制器会在进入延时时间里发出蜂鸣，作为撤防系统的提示信号，必须在设定的延时时间内对系统撤防，否则会报警。此防区类型适用于用户的进/出口操作键盘的必经之处。
 6) 什么是即时防区？——(难度:容易) 答： 即时防区在系统布防后被触发会立即报警，没有延时时间。
7)  什么是内部防区？——(难度:容易) 答： 内部防区：系统布防后，若先触发出入防区再触发内部防区，则内部防区也进入延时状态，不会立即报警，该防区的延时时间与出入防区一致。如果在出入防区未被触发前触发了内部防区，则系统会立即报警。此防区类型适用于用户操作键盘的毕经之处，如安装在玄关、休息室或大厅内的探测器。适合对在系统布防前躲藏在厅内或试图不经过出入防区到达厅内的入侵行为进行防范。
8) 什么是周边防区？——(难度:容易) 答： 周边防区用于外部门和／或窗，防区被触发就立即发出报警。
9) 什么是24小时防区？——(难度:容易) 答 24小时防区不受布撤防影响，防区被触发立即报警。
10) 什么是24小时有声紧急防区？——(难度:容易) 答：24小时有声紧急防区：属24小时防区的一种，该类型防区被触发，外接警灯、警号会发出声光提示，并在键盘显示报警。该类型适用于紧急按钮。
11) 什么是24小时无声紧急防区？——(难度:容易) 答： 24小时有声紧急防区：属24小时防区的一种，该类型防区被触发，外接警灯、警号不会发出声光提示，也不在键盘显示报警。该类型适用于银行、珠宝柜台等重要场所的紧急按钮。
12)  什么是火警防区？——(难度:容易) 答： 火警防区：属24小时防区的一种。防区触发会发出火警信号，键盘显示防区号并触发外接警号发出特别的报警声。用于装有烟雾探测器、热探测器或紧急按钮的24小时设防的区域。
